路灯低压电缆出现故障的类型与产生的原因
一、路灯低压电缆出现故障类型
1.按埋设方式又可分为对土壤有泄漏的开放性故障和对土壤无泄漏的封闭性故障。
2.按故障点位置又分为电缆本体故障、灯杆内、灯杆下、检查井中、接头处故障等。
按电缆故障性质分为：
（1）断路：属长时间大电流烧断或外力挖断所致，相线、零线断路，有时可正常送电但部分路灯不亮。此种故障属路灯电缆故障中最常见的一种，在解决上也比较容易。
（2）短路：常表现为零线与相线或相线与相线之间短路。属瞬间大电流烧结所致，此时不能正常送电。短路故障若外皮破损则比较好解决，而外皮没有破损的故障则比较难解决。
（3）绝缘不良：能短时送电，但线路中电流异常，经过一段时间，断路器保护动作，我们称为“软故障”。系电缆外皮破损或绝缘老化而致，此类故障是我们测试的难点。
​
二、路灯低压电缆产生的原因
1.外力破坏
由于道路施工和其他管线施工的不规范性和随意性，经常发生将路灯电缆挖断、损坏的情况，而且，大多施工单位在挖出路灯电缆后，不通知路灯管理部门，私自重新填埋，而由此造成的电缆损伤，经过一段时间运行后便会造成此处电缆的彻底损毁。
2.电缆长期过负荷运行
由于设计的欠缺、电缆尺寸的“缺斤少两”、三相负荷不平衡、随意增加负载等原因，造成部分电缆的的长期过负荷运行，电缆的温度会随之升高，尤其在炎热的夏季，电缆的温升常常导致电缆的较薄弱处和接头处首先被击穿。在夏季，电缆故障率高的原因正在于此。
3.电缆施工质量欠佳
野蛮施工，违章拖拽电缆，会造成电缆外皮受损，在几个月甚至几年后潮气浸入，绝缘程度降低而导致损伤部位彻底崩溃形成故障。此外，电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节，施工人员在制作电缆接头过程中，如果接头有压接不紧、包扎不严、热缩质量不佳等原因，都会导致电缆头绝缘降低，引发故障的发生。

三、路灯低压电缆通常使用的查找方法
查找一般分故障性质诊断、故障测距、路径探测、故障定点等四个步骤进行。故障测距的方法主要包括，一是电桥法，主要包括传统的直流电桥法、压降比较法和直流电阻法等；二是低压脉冲法，又称雷达法，是在电缆一端通过仪器向电缆中输入低压脉冲信号，当遇到波阻抗不匹配的故障点时，该脉冲信号就会产生反射，并返回到测量仪器。该方法具有操作简单、测试精度高等优点，主要用于对断线、低阻故障进行测试，但不能测试高阻故障和闪络性故障；三是脉冲电压法，需向故障电缆中施加直流高压信号；四是脉冲电流法，需向故障电缆中施加直流高压信号；五是二次脉冲法。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!
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