谈谈直流电阻测试仪的操作使用

　　直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。采用了先进的开关电源技术，由点阵式液晶显示测量结果。克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点，同时具备了自动消弧功能。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，*的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担。
　　直流电阻测试仪具有测量速度快，稳定性好精度高。采用带背光的240*128大的图形LCD显示器测量数据，数字显示直观，抗干扰性强，体积小重量轻等优点，是测量各种电阻，特别是大电感设备直流电阻的理想仪器。具有很高的自动化程度、极强的抗干扰能力，适宜各种现场环境。由直流稳压电源和测试部分组成。所有测试过程在由按键选择后，由单片机自动控制完成，仪器运行可靠、稳定。直流电阻测试仪适用于各种类型变压器的直流电阻快速测量。
[bookmark: _GoBack]　　直流电阻测试仪和万用表等其他仪器仪表一样，都是测量电阻的仪器。而无论是直流电阻还是绝缘电阻，其理论基础都是欧姆定律，其采用的典型的四线测量法，这区别于万用表的双线法。四线法的优点就是可以消除线阻干扰，提高测量精度。而且现代工艺和技术下的测试仪，采用的是先进的程控恒流源，其可以给外部负载施加一个恒定的高精度电流。提高了仪器获得的数据度，提高后实际电阻的精度。而这些都是其他测试仪所不具备的，而不采用恒流源的电阻测量仪器，会因为负载的增加，仪器所获得的电流等数据会有一定的误差，这些误差会影响到测试结果。
　　对于直流电阻测试仪的测量结果判读也是需要有一定技巧的，接下来小编为大家做一个简单介绍。
　　1、时间经验：不同容量变压器，不同的测量方法，不同的电压等级，不同的铁芯结构等测量的时间不一样。对于2400MVA变压器其低压侧电阻若采用助磁法每相大约用8-10分钟，若直接在低压侧单相测量需要用40~50分钟测量一相。对于150MVA的变压器助磁法测量每相大约需用3-5分钟，不助磁，每相大约用30分钟左右。对于电压等级在35KV的变压器，其测量时间大大缩减，对于120MVA以下的三芯变压器，也不用助磁法，可直接进行测量一般不超过20分钟，而对于星形接法，测量数据显示出来就是稳定的。
　　2、数据的变化规律：在进行大型变压器低压侧直阻测量时，显示出的数据与真实值相差甚远，且保持一段时间的稳定，然后逐渐开始变化，变大或变小，变化的速度逐渐加快，然后逐渐变慢达到几乎不在变化，得到真实阻值。这种变化一般是朝一个方向变化，比如一直变小到真实值。出现忽大忽小，长时间飘忽不定，或很长时间数据保持不变或变化甚小且距真实值相差甚远则应检查接线是否有误。
3、阻值经验：在进行直流电阻测试仪测量之前先了解一下各线圈阻值大小，以便于进行数据真实性判断。比如240MVA或360MVA的巨型变压器，其低压侧电阻一般1mΩ或2mΩ左右。若不用助磁法测量，初始的测量数据大概在4mΩ~10mΩ之间，且数据非常稳定大约经过10分钟左右数据才开始变小。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!
